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KARTA TECHNICZNA

PrimaTess ADHESIVO

Klej do folii PrimaTess PVC

OPIS

Klej kontaktowy z wykorzystaniem gumy syntetycznej, o jasnym kolorze, uzywany
do taczenia folii PrimaTess PVC ze sobg oraz do réznych rodzajéw powierzchni
(beton, metal, drewno itp.). Kompatybilny z innymi foliami PVC.

DANE TECHNICZNE
Opakowanie: 20L/17kg
Kolor: Przezroczysty
Gestos¢ (g/ml): 0.87
Zuiycie (ml/m?): 300-400
ZASTOSOWANIE

= Moze by¢ naktadany przy uzyciu pedzla, watka lub szpachli

= Powierzchnie powinny by¢ czyste, suche i gtadkie

* Przed zastosowaniem dobrze wymiesza¢. Naktada¢ réwna warstwe kleju
na kazda powierzchnie, jesli jedna z powierzchni jest bardzo chtonna, zalecamy
natozenie drugiej warstwy po 20 minutach. Pozostawi¢ do momentu, gdy klej
przy dotyku bedzie lepki. Potaczy¢ dwie powierzchnie i silnie przycisnac,
unikac¢ tworzenia babelkéw. Klej zasycha w 7 minut. Podany czas stuzy
jedynie jako wskazdwka i moze réznic sie w zaleznosci od natozonej ilosci i
warunkéw otoczenia.

= Sklejenie jest natychmiastowe, chociaz miejsca ztaczenia nie powinny by¢
naprezane w ciggu pierwszych 24 godzin.

OSTRZEZENIA

= Zawiera tatwopalne rozpuszczalniki

= Trzymac z dala od 7Zrédet ciepta, ognia otwartego, iskier
= Stosowac w miejscu z dobra wentylacja

» Trzymac z dala od dzieci

EUROGEO.PL Sp.zo.0.zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyzszych danych, bez wczesniejszego powiadomienia i nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku nieprawidtowosci spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem produktu. Wartosci podane w karcie danych technicznych
odpowiadaja srednim wartosciom otrzymanym podczas testéw przeprowadzonych w laboratorium.





